
PRINCIPES  
D’UTILISATION 

TENIR  LE  FLACON COMPTE-GOUTTE   
TOUJOURS PARFAITEMENT VERTICAL   
AFIN DE  NE  PAS  COUPER  LES  GOUTTES  
(Ce qui  fausserait autrement le résultat final)   

L’agitateur plastique/ mesurette est utilisé : 
 
Pour écraser les réactifs en pastilles avec son  
extrémité 1. 
 
Pour ajouter des mesures de réactifs en poudre 
avec son extrémité 2. 
(parfois un doseur spécifique est contenu dans 
le tube de réactif) 

Le nombre de tests dépend des concentrations mesurées. 
A titre d’information , il y-a précisément 1500 gouttes dans un 
flacon de 65 ml. 
 
 
 
 



  TH 

 

 TH ( en degrés français)  = Gouttes TH4 x (F*) 

        TH2/TH4/TH5 

Transférer … ml d’eau à analyser dans un tube propre 
en fonction du tableau  4 au bas de la page. 1 

Ajouter 2 gouttes de TH5   
Ajouter 4 gouttes de TH2 par 10 ml 

Ajouter le réactif  TH4 –  goutte à goutte, en  remuant 
entre chaque addition jusqu’à obtenir un   virage du 
rouge vin au bleu franc. 
Noter le nombre de gouttes versées. 

2 

3 

4 
Gamme 

(°f) 
Volume (mls) Réactif Facteur (F*) 

  
 5  - 15 
10 - 30 
20 - 60 

  
 40 
20 
10 

  
 TH4 
TH4 
TH4 

  
0.5 
1 
2 

degrés français 

Réactifs et Equipments de rechange 
 
Tube - Grad verre 20/40 ml                                                              WA1095 
Agitateur/mesurette plastique                                                           WA1039     
Seringue 20 ml - plastique                                                           WA1030 
TH5                                                         65ml                             RD1906 
TH2                                                         65ml                             RD1903 
TH4                                                         65ml                             RD1901 
 

Code 

 



           TA 

 

 TA ( degrés français)  = Gouttes PA2 x (F*) 

     PA1/PA2 

Transférer … ml d’eau à analyser dans un tube propre 
en fonction du tableau  4 au bas de la page  

1 

Ajouter 2 gouttes de PA1  par 10 ml d’eau  à 
analyser .En présence de TA, la couleur est 
rose/rouge. 

Ajouter le réactif  PA2 –  goutte à goutte, en remuant 
entre chaque addition jusqu’à décoloration. 
Noter le nombre de gouttes versées. 
 

2 

3 

En degrés français 

4 

Réactifs et Equipments  Code 

Gamme 
(° f)  

Volume 
 (mls) 

Réactif Facteur F*  

 
     

   20 -  60  
   40 - 120  
   80- 240  

 

 
  

 40 
20 
10 

 

 
  

 PA2   
PA2   
PA2   

 
  
2 
4 
8 

 

PA1                                                 65ml                    RD1203 
PA2                                                 65ml                    RD1204 
Seringue 20ml plastique                                            WA1030 
Tube gradué, 20/40ml, verre                                               WA1095 
 



           TAC 

 

 TAC ( degrés français)  = Gouttes PA2 x (F*) 

TA4/PA2 

Transférer … ml d’eau à analyser dans un tube propre 
en fonction du tableau  4 au bas de la page  

1 

Ajouter 4 gouttes de TA4 par 10 ml d’eau  à 
analyser . 

Ajouter le réactif  PA2  –  goutte à goutte, en remuant 
entre chaque addition jusqu’à obtenir un   virage du bleu 
à l’orange pur.  
   
Noter le nombre de gouttes versées. 
 

2 

3 

En degrés français 

4 

Réactifs et Equipments  Code 

Gamme 
(° f)  

Volume 
 (mls) 

Réactif Facteur F*  

 
   20 -  60  
   40 - 120  
   80- 240  

 

 
40 
20 
10 

 

 
 PA2  
PA2  
PA2  

            

 
2 
4 
8 

 

PA2                                                 65ml                    RD1204 
TA4                                                 65ml                    RD1208 
Seringue 20ml plastique                                            WA1030 
Tube gradué, 20/40ml,                                               WA1095 



  CHLORURE 

 

 CHLORURE ( mg/l Cl-)  = Gouttes CC2 x (F*) 

Transférer … ml d’eau à analyser dans un tube propre 
en fonction du tableau  4 au bas de la page. 
Compléter les échantillons < 10 ml jusqu’au 10/20 ml 
avec de l’eau distillée    

1 

Ajouter 10 gouttes de CC1  

Ajouter le réactif  CC2 –  goutte à goutte, en remuant 
entre chaque addition jusqu’à obtenir un   virage du 
jaune à l‘orangé/marron.  

2 

3 

4 

Gamme 
(mg/l) 

Volume prélevé 
(mls) 

Réactif Facteur F* 

 
 

100 - 400  
50 - 150  
20 – 75  

  

 
 

10 
20 
40 

  
 

 
 

CC2 
CC2 
CC2 

 
 

10 
5 

2.5 

Cl- 

CC1                                                 65ml          RD1303 
CC2                                                 65ml          RD1304 
Seringue 20 ml plastique                                 WA1030 
Seringue 10 ml plastique                                  WA1029 
Seringue 5 ml plastique                                    WA1028 
Seringue 1 ml plastique                                    WA1026 
Tube - Grad verre 20/40 ml                                WA1095 
 
 

Réactifs et Equipments  

Pour convertir Cl-  en 
NaCl multiplier par 1.6 

  CC1 / CC2 



 

PCTestr 35 
 

AVANT L’UTILISATION INITIALE : 
Conditionner l’unité avant sa première utilisation.  Pour activer l’électrode et dissoudre les 
cristaux éventuellement présents, enlever le capuchon et immerger l’électrode dans de l’eau du 
robinet pour au moins 30 minutes : NE PAS UTIISER D’EAU DEIONISEE à cette étape. 
 

PILES : 
Ouvrir le compartiment des piles en haut du testeur. Insérer les piles neuves tout en respectant 
les polarités indiquées dans le compartiment. Chaque fois que vous remplacez les piles, une 
nouvelle calibration doit être réalisée. 
 

CALIBRATION : 
Le testeur est réglé en usine pour la reconnaissance automatique des solutions tampons 
pH et de conductivité. 
 
Calibration pH : 
Vous calibrez au choix avec pH 4.01, pH7 et/ou pH 10.01. Pour une meilleure précision, 
étalonner aux 3 valeurs de pH en commençant par pH7, à température ambiante. Mettre le 
testeur en marche avec la touche ON/OFF, sélectionner la lecture du pH en pressant le bouton 
MODE. 
 

1. En mode pH, appuyer sur le bouton CAL 
2. Plonger l’électrode dans le tampon pH 7  (vous pouvez utiliser le capuchon du testeur 

comme récipient).  Il apparaît en bas la valeur du tampon pH de référence pH7 qui est 
reconnu automatiquement par le testeur.. 

3. Lorsque la lecture est stabilisée, appuyer sur le bouton ENT. 
4. Continuer de la même manière avec les autres tampons pH (pH 4.01 et pH 10.01). 

 
Calibration Conductivité : 
 
Vous calibrez au choix avec les 2 solutions de conductivité 1413µS et 12,88mS. Pour une 
meilleure précision, étalonner aux 2 valeurs. 
Sélectionner la lecture de la conductivité en pressant le bouton MODE .et procéder comme 
pour la calibration du pH. 
 

MESURES : 
Mettre le testeur en marche avec la touche ON/OFF, sélectionner la lecture du pH  ou de la 
conductivité en pressant le bouton MODE et plonger l’électrode dans la solution à tester (vous 
pouvez utiliser le capuchon du testeur comme récipient). 
 

FONCTION HOLD : 
Elle permet d’arrêter la lecture et de geler le résultat sur l’écran.  La dernière lecture reste sur 
l’écran jusqu’à ce que le bouton HOLD soit appuyé à nouveau.  
 
 

  




